Szamarzewskiego_99 POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar

Renowacja elewacji wraz z pracami towarzyszacymi

1/Elewacja frontowa

1.1|0Obrobki blacharskie i odwodnienie

1/KNR 401 0542- Wymiana obrdbek z wykonaniem gzymsow i pasdw elewacyj- |m2 188.9
d.1./0400 nych o szerokosci ponad 25 do 50 cm z blachy tytan-cynk

1

2/KNR 401 0534-|Wymiana rur spustowych okraglych z wykonaniem nowychz  |m 64
d.1./0100 blachy tytan-cynk o $rednicy: do 12 cm

1

Razem dzial Obrébki blacharskie i odwodnienie

1.2|Renowacja elewacji

1.2.|Prace tynkarskie

2.
1
3/KNR 712 0302-|Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni elewacii m2 1827.179

.| 0500

—

d.
2,

1
4/KNR 401 0701-|Odbicie tynkéw na $cianach, filarach i pilastrach - tynki z zapra- | m2 456.795
.|0200 wy: cementowo-wapienne] - zatozono 25%

—_

d.
2

1
5/ KNR 202 1505-|Gruntowanie dwukrotne powierzchni zewnetrznych Caparol Sy- |m2 456.795

d.1./1200 litol 111
2

1

A

6/ PKZ 008 0200- |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawg cementowg  |m2 456.795
d.1./2300 powierzchni: écian ceglanych,betonowych,z plyt wiér.-cem. -
2.1 obrzutka Caparol Vorspritz, grubos¢ warstwy (warto$¢ usred-
niona) = 5mm

7/KNR 401 0710-|Uzupetnienie tynkdw zwyklych, kategorii Il, z zaprawy, na écia- |m2 456.795
d.1./0110 nach ptaskich z cegiet, przy uzyciu zaprawy Caparol Universal,
241 grubo$é warstwy (warto$¢ usredniona) = 25mm

Razem dziat Prace tynkarskie

1.2.|Cokot

8 KNR 033 0125-|Reczne wykonanie warstwy posrednie]j przy uzyciu $rodka m2 229.968
d.1./0100 gruntujacego Caparel Putzgrunt

KNR 023 2612-|Wtopienie siatki Caparol Gewebe 650 w szpachléwke Caparol |m2 229.968
d.1./0600 Capatect Armareno 700

10/kalk wilasna |Dodatek za wyréwnanie §cian szpachlowke zbrojona mikrow-  |m2 229.968
d.1. l6knami Caparol Capatect Armareno 700

11/PKZ 008 0100- | Dwukrotne szpachlowanie $cian plaskich o powierzchni ponad |m2 229.968
d.1./6000 5m2, szpachlowka Caparol Capatect Armareno 700, grubosé
2.2 warstwy (warto$¢ usredniona) = 3mm

12|PKZ 015 0102- |Malowanie elewacii farba silikonowa Caparol Thermosan Nano-|m2 229.968
d.1.|0600 |Quarz-Gitter
2.2

Razem dziat Cokoél

1.2.|Plaszczyzny ponad cokotem

3

13|KNR 202 1505-|Gruntowanie dwukrotne powierzchni zewnetrznych Caparol Sy- |m2 1612.211
d.1.{1200 litol 111

2.3

14/KNR 023 2612- Wtopienie siatki Caparol Gewebe 650 w szpachléwke Caparol |m2 11612.211
d.1.|0600 Capatect Armareno 700

2.3

15/kalk wtasna |Dodatek za wyrdwnanie $cian szpachléwke zbrojong mikrow-  |m?2 1612.211
d.1. téknami Caparol Capatect Armarenc 700

2.3

16|PKZ 008 0100- |Dwukrotne szpachlowanie scian ptaskich o powierzchni ponad |m2 452.76
d.1./6000 5m2, szpachléwka Caparol Capalith Fassadenspachtel P, gru-

2.3 boé¢ warstwy (warto$¢ usredniona) = 3mm |

17|PKZ 008 0100- Dwukrotne szpachlowanie $cian ptaskich o powierzchni ponad |m2 1042.821
d.1./6000 15m2, szpachléwka Caparol Capatect Armareno 700, grubosé

| 2.3 warstwy {warto$é usredniona) = 3mm 2

18|PKZ 008 0100- |Tynki zewnetrzne szlachetne gladzone o powierzchni ponad 5 |m2 |116.63
d.1./6201 m2 wykonywane na: oéciezach szer.ponad 15 do 30cm -

2.3 szpachldwka Caparol Capatect Armareno 700, grubo$¢ warst-

wy {warto$¢ usredniona) = 3mm

19/PKZ 015 0102- |Malowanie elewacji farbg szlamujgcg Caparol Amphisilan Com- m2 1612.211
d.1.|0600 pact

2.3 - -

20|PKZ 015 0102- |Malowanie elewacii farba silikonowa Caparol Amphisilan Plus  |m2 1612.211
d.1.|0600 |

2.3

Razem dzial Ptaszczyzny ponad cokotem
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Razem dziat Renowacja elewacji

1.3[Prace sztukatorskie

1.3.
1

Gzyms posredn

i

21

PKZ 009 0154-

.12006

|Oczyszczenie elementéw sziukatorskich z powlok malaturo- |
wych przez zdjecie farby klejowej -listwy profilowane o szer.pro-|
filu w rozwinieciu: ponad 20 do 25 cm

m

132.26

PKZ 009 0154-

-|2001

Oczyszczenie elementéw sztukatorskich z powlok malaturo-
wych przez zdjecie farby klejowe] -listwy profilowane o szer.pro-
filu w rozwinieciu: do 4 cm, Krotnoéé = 8

m

132.26

PKZ 008 0101-

.[1600

Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szerokosci: ponad 35
do 40 cm

m

132.26

PKZ 008 0101-
1700

Profile ciagnione szlacheine gladzone o szerokoéci: ponad 40
cm - dodatek za kazde dalsze 5 cm, Krotnosé = 4

m

132.26

PKZ 015 0102-

.10600

Malowanie elewacji farba szlamujacg Caparol Fibrosil

79.356

PKZ 015 0102-

.| 0600

Malowanie elewaciji farbg silikonowg Caparol Permasilan

m2

179.356

Razem dziat Gzyms posredni

1.3.
2

Gzyms wiencza

cy

27
d.1.
3.2

PKZ 009 0154-
2006

|Oczyszezenie elementow sziukatorskich z powick malaturo-

wych przez zdjecie farby klejowej -listwy profilowane o szer.pro-
filu w rozwinieciu: ponad 20 do 25 cm

m

132.26

28|
1.
3.2

PKZ 009 0154-
2001

Oczyszczenie elementéw sztukatorskich z powtok malaturo-
wych przez zdjecie farby klejowej -listwy profilowane o szer.pro-
filu w rozwinieciu: do 4 cm, Krotnosé = 15

m

132.26

29
dd,
3.2

PKZ 008 0101-
1600

Profile ciggnione szlachetne gladzone o szerokosci: ponad 35
do 40 cm

m

132.26

30
d.1.
3.2

PKZ 008 0101-
1700

Profile ciggnione szlachetne gladzone o szerokosci: ponad 40
cm - dodatek za kazde dalsze 5 cm, Krotnosé = 10

132.26

31
d.1.
3.2

PKZ 015 0102-
0600

Malowanie elewacji farba szlamujgca Caparol Fibrosil

= =

119.034

32
d.1.
3.2

PKZ 015 0102-
0600

Malowanie elewaciji farba silikonowg Caparol Permasilan

m2

119.034

Razem dzial Gzyms wieniczacy

1.3.|
3

Fryzy podokienne

33
d.1.
3.3

PKZ 009 0105-
0500

Analogia: Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio zlozonym przy
wysokoéci detalu mierzonym w rzucie ponad 35 do 40 cm wy-
konanie modelu o diugosci 0,5 m - cyzelowanie Rx0.4

szt

30

Razem dzial Fryzy podokienne

Razem dziat Prace sztukatorskie

1.4

Instalacje elektr

yczne

34
il
4

kalk wiasna

Wykonanie bruzdy oraz schowanie w peszlu instalaciji elek-
trycznych

m

100

Razem dziat Instalacje elektryczne

1.5

Reklamy

35
d.1.
5

kalk wiasna

Demontaze istnisjacych reklam, ponowny montaz po zakon-
czonych pracach

kel

Razem dziat Reklamy

1.6

Gruz

36
d.1.
6

KNR 401 0108-
1300

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odleglosé |
do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem

m3

16.445

37
d.1.
6

1600

Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za
kazdy 1 km powyzej pierwszego

m3

16.445

Razem dziat Gruz

1.7
38
d.1.

Plotki przeciwsniegowe

NNRKB 006
0539-0400

Maontaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementdw wykon-
czeniowych barier $niegowych z blachy powlekanej

132.26

7
39
d.1.
7|

KNR 015 0519-
0100

Pokrycie dachow blachodachéwka powlekana, w arkuszach, o
wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm

m2

66.13

DG
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Szamarzewskiego_99 POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.  Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar

Razem dziat Plotki przeciwsniegowe

1.8 Roboty przygotowawcze

40 KNR 019 0931-|Analogia: Wymiana drzwi PVYC na drzwi aluminiowe szklone na |m2 |4.76
d.1./0810 budowie - dwuskrzydtowe /szyby zespolone 2-komor./

Razem dziat Roboty przygotowawcze

1.9/ Rusztowania

41/KNR 005 1651-/Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 mirozsta- m2 2304
d.1./0200 wie podiuznym ram 2,57 m, przy wyscko$ci rusztowania: ponad
9 10dot5m
42|KNNR 002 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2 2304
d.1.|1505-0100
43|Rusz owanie |Rozliczenie pracy rusztowania kpl 1
d.1.
9

Razem dzial Rusztowania

Razem dziat Elewacja frontowa

T
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